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Proposito 

El Landsat Toolbox for ArcGIS proporciona muchas herramientas basicas de preprocesamiento que se 
pueden utilizar para ayudar a facilitar la deteccion de cambios y de vegetacion estudios de dinamica. 

Esta caja de herramientas disminuye la necesidad de paquetes de teledeteccion comerciales, tales como 
ENVI vs ERDAS, y trae algunas funciones de procesamiento de imagenes directamente en ArcMap. 
Imagen de pre-tratamiento incluya medidas que pueden ser poco apreciada por algunos analistas de 
SIG, pero no obstante son importantes para asegurar resultados confiables. Esta caja de herramientas 
contiene herramientas para hacer lo siguiente: 

1) Convertir valores de DN primas de reflectancia mas alto de la atmosfera 

2) Realizar la normalizacion radiometrica con pixeles pseudo-invariante seleccionados por el usuario 

3) Realizar las correcciones topograficos mediante un modelo de elevacion digital 

4) Mosaico escenas adyacentes utilizando regresion lineal para asegurar una ventaja al partido sin 
problemas 

Muchas de las herramientas de esta caja de herramientas requerido mascara o mascara para R para 
realizar nube, sombra de una nube, y la nieve de enmascaramiento antes de ejecutar. Sin embargo, 
tambien se puede hacer el enmascaramiento de forma manual mediante el establecimiento de 
cualquier valor que desea eliminar a> 0. 



https://code.google.eom/p/fmask/ 

https://bitbucket.org/droletg/fmask 



Tools 



1) Convertir valores de DN primas a tope de la atmosfera de reflexion basado en 

http://landsat.usgs.gov/Landsat8 Using Product.php 

i.Por que? - Los valores Raw DN tienen un valor limitado, mientras que la reflectancia es una medida 
mucho mas util y estandar. Tope de la atmosfera es una medida que puede ser comparado a traves de 
sensores y fechas. Actualmente Recomiendo herramienta de Steve Kochaver de Landsat 4 - 7 
http://www.arcgis.com/home/item. html?id=3c0248c3b5d04be39f0faf334491f235. 

Parametros: 

1) Landsat entrada espacio de trabajo - carpeta donde estan los archivos de Landsat residen 

2) archivo de metadatos de entrada - Archivo de texto con los metadatos Landsat 

3) espacio de trabajo temporal de entrada - Area de trabajo para almacenar las salidas temporales 

4) la trama de salida - raster de salida corregida al tope de la atmosfera de reflectancia 



2) Correccion topografica mediante regresion lineal en un sombreado 

iPor que ? - Topografla escarpada puede resultar en la iluminacion diferencial en el sur contra el norte 
laderas orientadas. Angulo de la pendiente es importante tambien desde pistas perpendiculares al 
angulo del sol van a ser mas brillante que los que estan en los angulos mas obtusos. Este metodo de 
correccion bastante simple implica el uso de un modelo de elevacion digital (DEM) y la regresion lineal 
para predecir la reflectancia para un pixel basado en el angulo del sol y el acimut conocido en el 
momento de paso del satelite. Mas pistas iluminadas se ajustan a la baja, mientras que menos iluminada 
laderas se ajustan al alza. He encontrado la correccion topografica ser una etapa de pre-procesamiento 
de imagenes esencial en entornos heterogeneos topograficamente. Esta herramienta utiliza la funcion de 
sombreado en ArcGIS permitiendo sombras que se proyectan. 

Parametros: 

1) cero de entrada del espacio de trabajo - Area de trabajo para almacenar las salidas temporales 

2) El modelo de elevacion digital de entrada - modelo de elevacion digital de aproximadamente la misma 
resolucion que las imagenes Landsat 

3) puntos de entrada - Un shapefile de puntos que podrian ser puntos aleatorios o sistematicos puntos. El 
numero de puntos representa un compromiso entre la precision y 

4) Entrada fmask raster - Raster con nubes, sombras de las nubes y la nieve enmascarados fuera (valor> 

0 denotan que los plxeles no deben ser considerados en la correccion topografica) 



5) la reflectancia de entrada raster - Raster corregido arriba-de-atmosfera reflectancia 



6) archivo de metadatas de entrada - Archivo de texto con los metadatas Landsat 

4) la trama de salida - raster de salida topograficamente corregida 

3) Normalizacion radiometrica usando puntos pseudo-invariante 

dPor que? - Brillo de la imagen puede variar segun la fecha de vencimiento de los efectos no 
superficiales, incluidos los efectos atmosfericos. Normalizacion radiometrica intenta ajustar una o mas 
imagenes de una imagen maestra a fin de hacer que todas las imagenes sean mas comparables. 
Normalizacion radiometrica es mas valiosa en ambientes con alto contenido de vapor de agua 
atmosferico. Esta herramienta utiliza objetivos pseudo-invariante seleccionadas por el usuario. La 
seleccion de objetivos pseudo-invariante se debe hacer con cuidado. Objetivos pseudo-invariante deben 
ser areas planas, sin vegetacion, con sujecion a muy pocos cambios con el tiempo, y deben cubrir una 
gama de valores de brillo. Seleccion de objetivos pseudo-invariante inapropiadas en realidad puede 
hacer que la imagen normalizada resulta peor que el original. 

Parametros: 

1) cero de entrada del espacio de trabajo - Area de trabajo para almacenar las salidas temporales 

2) imagen principal de entrada de imagenes - que la segunda imagen se corresponde con espectralmente 

3) Entrada segunda imagen - Imagen que se ajusta para que coincida con la imagen maestra 

4) la mascara principal de entrada - salida fmask para la imagen principal 

5) segundos Mascara de entrada - salida fmask para la segunda imagen 

6) puntos pseudo-invariante de entrada - Puntos que representan lugares que no cambian 

7) Salida de imagen corregida - la imagen de salida que se ha ajustado radiometricamente 

4) Mosaicos con la normalizacion utilizando regresion lineal 

tPor que? - Herramientas mosaicking estandar en ArcGIS casi siempre introducir visualmente aparentes 
llneas de costura debido a pequehas diferencias en el brillo entre imagenes adyacentes. Esta 
herramienta ajusta una segunda imagen de una imagen maestra utilizando el area de superposicion de. 
Los valores de cada banda se extraen y regresion lineal se utiliza para ajustar la segunda imagen para 
que coincida con la primera imagen tan estrechamente como sea posible. Se necesita la trama fmask 
excluir pixeles oscurecidos por las nubes, sombras de las nubes y la nieve. 

Parametros: 

1) cero de entrada del espacio de trabajo - Area de trabajo para almacenar las salidas temporales 

2) mascara principal de entrada - salida fmask para la imagen principal 




3) Entrada segundo mascara - Salida fmask para la segunda imagen 

2) imagen principal de entrada de imagenes - que la segunda imagen se corresponde con espectralmente 

3) Entrada segunda imagen - Imagen que se ajusta para que coincida con la imagen maestra 
5) la imagen de salida mosaico - la imagen de salida mosaico 

Examples 
□ S 2015 

□ a L 1 804203 120 15006LGN00 

LC804203 120 150G0LGN00_B1.TIF 
LC180420312Ol50eeLGND0_Bl0.TIF 
LC804203l20l506GLGN00_Bll.TIF 
LC804203l20l50fifiLGN00_B2.TIF 
LC304203 120 15000LGN00_B3.TIF 
LC304203 120 15 0 66L GNOO_B4.TIF 
LC804203l20l50fiGLGN00_B5.TIF 
LC804203l20l5000LGN00_B0.TIF 
LC30420312015050LGN00_B7.TIF 
LC304203120150S0LGN00_BS.TIF 
LC30420312015000LGN00_B0.TIF 
LG30420312015000LGN00_BQA.TIF 
LCS04203l20l50t5GLGN00_MTL.txt 

Figura 1: Cada banda en la carpeta Landsat se almacena como un archivo TIFF individual. Hay un archivo 
de metadatos asociados (_MTL.text) que contiene parametros importantes, tales como el angulo del sol 
y el azimut en el momento de paso del satelite. 





Identify □ * 

Identify from: | Visible layers • 3 

El- 2015066_4231.tif 

i™ o 

B 2015066_4231.tif 



MB 



Location: 443,824.434 4,646,969.571 f- ’ 



Field Value 
Red 0.265064 
Green 0.116647 
Blue 0.107234 



Identified 2 features 



Figura 2: El color infrarrojo imagen compuesta con agua (verde), Nube sombras (marron), nieve (azul 
claro), la nube (azul), y la frontera (rosa) mascara superpuesta. El boton identificar muestra que esta 
imagen se ha convertido de prima DN arriba-de-atmosfera reflectancia y compuesta para hacer una 
imagen TIFF de seis bandas. El compuesto 4,3,2 falso color muestra canal rojo = banda NIR, canal verde = 
banda roja y canal azul = banda verde. 




Figura 3: composicion en color falso (NIR, R, G) antes (izquierda) y despues (derecha) de correccion 
topografica. La imagen de correccion post-topografico aparece plana. 
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Figura 4: Herramientas mosaicado estandar en ArcMap pueden producir li'neas de costura que son 
visualmente aparente (la parte superior). El mosaico con la herramienta de normalizacion ajusta una 
segunda imagen de la imagen maestra mediante regresion lineal. El resultado es un mosaico continua 
lisa sin efectos de borde visuales. Por lo general, los coeficientes de correlacion entre las dos imagenes 
es> 0,9 y el ajuste al valor de la segunda imagen es menor. 



